AURA 454 / AURA 480

ENERGIJSKO VARCNA INDUSTRIJSKA SVETILKA

Aura je kvalitetna energetsko ucinkovita svetilka. Srednje visoka proti prasna in
vodotesna zaScita omogoca uporabo v srednje tezkih pogojih v industriji. Primerna za
uporabo v proizvodnih halah, skladiscih, $portnih dvoranah, delavnicah in podobno.
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Zascita

Razred zascite: [

Obmocje temperature ambienta

Napajanje
AC 198 - 264V
DC 176 - 280V

230V
50Hz

T5

Sijalke T5 ECO 10% prihranka.
pri enakem svetlobnem toku,
Zivljenjska doba 25.000h
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TEHNICNI PODATKI:

Zascitna stopnja: IP54

Napajanje: 220V - 240V, 50Hz
Temp. obmocje: -25do +45°C
Razred zascite: I

Sijalke: T5 z G5 okovjem

elek. EEI:A2 BAT
220-240V AC/DC
3 leta
Proizvedeno v EU

Predstik. naprava:

Garancija:
Izdelava:

Ohisje: prasno barvana
jeklena plocevina.

Antistati¢no visoko prosojno
kaljeno steklo.

Namensko oblikovan odsevnik iz
Alanod MIRO®4 materiala.

Elektronska predstikalna naprava
Tridonic Pro EEI:A2 BAT
100.000h Ta50C

Hitra montaza




AURA 454 / AURA 480
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Tip Mo¢ (W) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Teza (kg)
AURA428 | 4x28W | 1580 | 560 | 100 17
AURA 454 4x 54W
AURA 435 4x 35W
AURA 449 4x49W | 1610 560 100 20
AURA 480 4x 80W
Opcijsko
mecronsa redstlalna v Q] i, v, wod s
EG IND 200.000h T 50€. InOX nerjavece plocevine
E M Zasilni modul % Izbira barve ohisja.

SijalkeT5 Constant 5C - 75C
razsirjeno temp. obmocje
delovanja - zivljenska doba 24.000h

Sijalke T5 v razli¢nih barvah

Vklop polovice svetilke

Napetostni udar

Prenapetostna zas$cita

RAL

Dimm
DALI

Dimm
1-10V

Zascitna mreza.

Konektor za hiter
priklop-odklop

Tridonic el. predstikalna naprava z
DALI 100.000h Ta50C EEI:A1 BAT

Regulacija svetlobe

AURA

Ekomond d.o.o.
Pot na Fuzine 57
1000 Ljubljana
Slovenija
T.0181099 11

info@ekomond.si
www.ekomond.si
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