
LED stropna svetila Ekomond Luna so namenjena široki uporabi,
primerna za osvetljevanje hodnikov, koridorjev, predprostorov,
shramb, garaž, delavnic, toalet, fasad, nadstreškov, …

LUNA

www.ekomond.si

Zamenjava za 100W žarnico

Vrsta tipala: 5,8Ghz radijski valovi
Moč oddajnika: <0,2mW
Kot zaznavanja: 360°
Nastavljiv doseg zaznavanja: 1 – 10m
Nastavljiv časovnik: 6s – 12min
Nastavljivo svetlobno stikalo: 10 – 2000lx
Poraba v mirovanju: <0,9W

Velik hladilnik
za učinkovit

odvod toplote.

Visokokvalitetni LED
svetlobni izvori T5050.

SENS TIME LUX

Luna – 1L Luna – 1L/S

LED stropna svetilka
Brez menjave sijalk

Brez vzdrževanja

Brez težav

Svetilke odlikuje majhna poraba
električne energije z visokim
s v e t l o b n i m  i z k o r i s t k o m .  
Visokokvaliten LED svetlobni
izvor pri isti vrednosti svetlobnega
toka porabi do 15x manj električne
energije. Še učinkovitejšo rabo
energije dosežemo z vgrajenim
senzorjem na prisotnost in naravno
svetlobo.

Z vgradnjo svetil Ekomond Luna
se povsem izognete menjavi sijalk.
LED svetlobni izvor je neobčutljiv
na število vklopov in ima zavidljivo
življenjsko dobo 50.000h, kar pri
povprečni rabi (2,5h/dan) znaša
več kot 50 let.

Izbirate lahko med dvema barvama
svetlobnega izvora ter možnostjo vgrajenega

tipala na prisotnost in naravno svetlobo.

S senzorjem
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diod

TEHNIČNI PODATKI: TIPALO (samo model Luna 1L/S):

*

*

Nazivna napetost: 220-240VAC, 50Hz
Nazivna moč: 15W
Barva svetlobe: 3700-4200K / 2800-3200K
LED izvor: T5050
Teža: 1,142kg
Priporočena višina montaže: 2,5 – 3,5m
IP 54

do

Nastavljiv senzor
za gospodarno rabo

energije.
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