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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE SVETILK 
SERIJE AURA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pred prvo uporabo svetilke pozorno preberite navodila 



 
 
 
1. UVOD 
 

 

Prahotesna in vodotesna energetsko učinkovita svetilka za fluorescenčne sijalke T5, zasnovana za 
notranjo in zunanjo uporabo. Primerna za industrijske, proizvodne in športne prostore, koridorje, 
skladišča itd.  
 
 
 
2. Tehnični podatki 

 

 Podatki 

Naziv AURA 

Moč[W] 2x/4x 28W/35W/49W/54W/80W 

Napetost[V] 220-240 

Frekvenca[Hz] 0/50/60 

Zaščitna stopnja IP54 

Zaščitni razred I 

Svetlobni izvor 

(izkoristek sijalke) 

OSRAM T5 Constant 

54W/840 (90lm/W) 

49W/840 (90lm/W) 

80W/840 (85lm/W) 

PHILIPS T5 ECO 

25=28W/840 (103lm/W) 

32=35W/840 (98lm/W) 

45=49W/840 (92lm/W) 

50=54W/840 (92lm/W) 

73=80W/840 (90lm/W) 

Okovje sijalke G5 

Faktor moči ≥0,95 

Temp. območje delovanja -20 - +45˚C 

Število uvodnic 4 

Način vezave Šivana vezava 

Predstikalna naprava Tridonic elektronska: Industry(EEI:A2), 

PRO(EEI:A2 BAT), DALI(EEI:A1 BAT) 

Ohišje Prašnolakirana jeklena pločevina 

Pokrov  Visokoprosojno kaljeno 

steklo/PMMA/Polikarbonat 

Zaščita ohišja/RAL Prašno lakiranje RAL9016 

Način montaže Pribor za stropno montažo z možnostjo obešanja 

Odsevnik Namensko oblikovan odsevnik iz visoko 

odsevnega materijala 



 
 
 
Svetilka je na voljo v različnih izvedbah(odebeljeno standardna vgradnja): 

 

/B 
Tridonic PRO el. predstikalna naprava(EEI A2 BAT) z življensko dobo 

100.000h 

/I 
Tridonic Industry el. predstikalna naprava(EEI A2) za višje temperature in 

življensko dobo 200.000h 

/D Tridonic el. predstikalna naprava(EEI A1 BAT) z DALI komunikacijo  

/1PG Plastična kabelska uvodnica 

/1C3 1x 3 polni konektor; IP66 

/2C3 2x 3 polni konektor (Trough wiring); IP66 

/1C4 
1x 4 polni konektor; IP66 

namen: polovični izklop, EM modul 

 
/2C4 

2x 4 polni konektor; IP66; (Trough wiring) 

 

 

namen: polovični izklop, EM modul 

 

 
/1C5 

1x 5 polni konektor; IP66 

 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava  

/2C5 
2x 5 polni konektor; IP66; (Trough wiring) 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava 

/1C33 
2x 3 polni konektor na isti strani svetila; IP66 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava z EM modulom 

 
/2C33 

2x 3 polni konektor na isti strani svetila; IP66; (Trough wiring) 

 

 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava z EM modulom 

 

/1MG Kabelska uvodnica iz nerjaveče pločevine 

 

/2MG 2x Kabelska uvodnica iz nerjaveče pločevine 

 

 

/2PG 2x Plastična kabelska uvodnica 

 

/EM Modul zasilne razsvetljave z baterijo(EM modul), 3h 

 

  Ohišje iz varjene pločevine, prašno lakirano, bela 

 

 

/SS Ohišje iz nerjaveče pločevine 

 

/M1 Pritrditveni set (set 2 kom) 

 

/M2 Pritrditvena objemka 11/2" iz nerjaveče pločevine (set 2 kom) 

 

 

/H Polovični izklop svetila 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mere in dimenzije 

 
 
4x.. različica 
 

 
 
 
 
 
 
 

Različica L L1 

28W/54W 1270 1300 

35W/49W/80W 1570 1600 
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4. Montaža  
 

Svetilke se pritrjuje preko dveh pritrdilnih sponk. Vgradne mere so prikazane v točki 2. 
Velikost lukenj na pritrdilnih sponkah je  Ø9.5mm. 

 
Uvodnice 

 Svetilka je opremljena s kabelskimi uvodnicami primerne za kabel premera 6 – 12 mm. 
 

Opis: 

 

Ohišje in pritrdilne sponke so narejeni iz jeklene pločevine, pokrov iz visokoprosojnega 
kaljenega stekla. Vsi kovinski deli so zaščiteni s poliestersko prašno barvo, debelina zaščite 
je 80-100µm. 

  
 

5. Priklop 
Priklop preko 3-žilnega kabla primerne dimenzije za kabelsko uvodnico ali priloženega konektorja. 

 
 

 
Za priklop svetilke direktno na kabel sledite naslednjim korakom: 
 
- Sprostite zapiralni mehanizem in odprite pokrov 
- Odstranite osrednjo konzolo tako da odvijačite 4 vijake, katere ob sestavljanju svetilke 

zopet privijačite 
- Potisnite kabel skozi uvodnico in ga priključite na priključne sponke kot prikazuje spodnja 

slika 
- Priključite osrednjo konzolo na priključne sponke in sestavite svetilko nazaj po enakih 

korakih kot ste jo razstavili, le v obratnem vrstnem redu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Standardna različica električnega diagrama 

 
 

6. VGRADNJA SIJALK 
 
 

Pred vgradnjo ali zamenjavo svetlobnega vira izključite svetilko iz napajanja in opravite splošni 
pregled. 
Preglejte tudi tesnenje svetilke. Ne vgrajujte poškodovanih svetlobnih virov. Vgradnjo, zamenjavo 
ali pregled lahko opravi le pravilno usposobljena oseba 

 
7. ČIŠČENJE 
 

Svetilko čistite s pomočjo vode in mehke krpe.  
 
 

Pozor: Ne pustite nabiranja prahu na svetilki! 
 
 
 
 
 



 
 
 
8. MODUL ZASILNE RAZSVETLJAVE 

Svetilka v različici EM je opremljena z enoto v sili, ki vzdržuje delovanje svetilke 3 ure po izpadu 
električne energije. Po montaži ali celotni izpraznitvi baterij, je potrebno baterije polniti vsaj 24h. 
Baterije je potrebno zamenjati vsaka 4 leta ali kadar se čas autonomije zmanjša 
 

 
 
 

9. POPRAVILA  
 

Vsa popravila izvede proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik (z izjemo vgradnje svetlobnega 
vira). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMEMBNO! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiščite nas na: 
www.ekomond.si 

 

 

ZA DOSEGANJE OPTIMALNIH REZULTATOV, 
UPORABLJAJTE SIJALKE, PRIPOROČENE S STRANI 

PODJETJA EKOMOND 


