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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE 

SVETILK SERIJE LOWBAY 
 

 
 

 
UVOD: 

 

Prahotesna in vodotesna energetsko učinkovita svetilka za fluorescenčne sijalke T5. Zasnovana za 
zunanjo ali notranjo uporabo v komercialne ali industrijske namene.  
 
 
 
 
 
Tehnični podatki: 
 

a. Mere 
 
 

 

 

 

TYPE L L1 B H 

LowBay-...28/54 1283 660 168 134 

LowBay-...35/49/80 1583 900 168 134 
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 Podatki 

Naziv LowBay 

Moč[W] 1x/2x 28W/35W/49W/54W/80W 

Napetost[V] 220-240 

Frekvenca[Hz] 0/50/60 

Zaščitna stopnja IP66/67 

Zaščitni razred I 

Svetlobni izvor 

(izkoristek sijalke) 

OSRAM T5 Constant 

54W/840 (90lm/W) 

49W/840 (90lm/W) 

80W/840 (85lm/W) 

PHILIPS T5 ECO 

25=28W/840 (103lm/W) 

32=35W/840 (98lm/W) 

45=49W/840 (92lm/W) 

50=54W/840 (92lm/W) 

73=80W/840 (90lm/W) 

Okovje sijalke G5 

Faktor moči ≥0,95 

Temp. območje delovanja -20 - +45˚C 

Število uvodnic 2 

Način vezave Šivana vezava 

Predstikalna naprava Tridonic elektronska: PRO(EEI:A2 BAT), 

Industry(EEI:A2), DALI(EEI:A1 BAT) 

Ohišje UV odporen polikarbonat 

Pokrov UV odporen polikarbonat /  

PMMA  

Način montaže Pribor za stropno montažo z možnostjo obešanja 

Odsevnik Namensko oblikovan odsevnik iz visoko 

odsevnega materijala 

Nosilno jedro Prašno lakirana jeklena pločevina 

Zapiralne sponke Nerjaveča pločevina (Stainless steel) 
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PRIKLOP 
 
Za priklop uporabite 3-žilni PE kabel. Potisnite kabel skozi uvodnico in priklopite na priključne sponke, 
preverite če so pravilno priključene kot prikazuje slika spodaj. Privijte kabelsko uvodnico s pomočjo 
ključa. Enako velja v primeru priklopa s konektroji. 
 
  
Po priklopu napajalnega kabla preverite ozemljitvene sponke. 
 

 
Varnost in čiščenje 

 
Preden odprete svetilko izklopite napajanje. 
Ne uporabljajte poškodovanih sijalk. 
Le pravilno usposobljena oseba lahko menjava sijalke. 
Ne dopuščajte nabiranja prahu in umazanije na svetilki. 
Čistite le z vodo in neutralnimi sredstvi. 
 

 
  Popravila 
  Vsa popravila svetil morajo biti izvedena s strani proizvajalca ali pooblaščene osebe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMEMBNO! 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obiščite nas na: 
www.ekomond.si 

 
info@ekomond.si 

 

ZA DOSEGANJE OPTIMALNIH REZULTATOV, 
UPORABLJAJTE SIJALKE, PRIPOROČENE S STRANI 

PODJETJA EKOMOND 


