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NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE SVETILK 
SERIJE VEGA  

 
 
 
 
 

1. UVOD 
 

 

Prahotesna in vodotesna svetilka za fluorescenčne sijalke T5, zasnovana za industrijske in športne 
objekte. Prav tako je primerna za predore, skladišča in proizvodne prostore. Svetilka ima aluminijast 
reflektor, ki močno spremeni svetlobne parametre. 
 
 
 
2. TEHNIČNI PODATKI 
 

 

 
Sijalka 

  

Model 
Osram T5 Constant 
(izkoristek sijalke) 

Philips T5 ECO 
(izkoristek sijalke) 

Napetost Moč 

Vega-228 / 25=28W/840 (103lm/W) 

230V±10%, 
50/60Hz 

2x28W 

Vega-235 / 32=35W/840 (98lm/W) 2x35W 

Vega-249 49W/840 (90lm/W) 45=49W/840 (92lm/W) 2x49W 

Vega-449 49W/840 (90lm/W) 45=49W/840 (92lm/W) 4x49W 

Vega-254 54W/840 (90lm/W) 50=54W/840 (92lm/W) 2x54W 

Vega-454 54W/840 (90lm/W) 50=54W/840 (92lm/W) 4x54W 

Vega-280 80W/840 (85lm/W) 73=80W/840 (90lm/W) 2x80W 

Vega-480 80W/840 (85lm/W) 73=80W/840 (90lm/W) 4x80W 

 
 
Sijalka:     T5 
Priklop sijalke:    G5 
Zaščitni razred:   I 
Faktor moči:    cos ø ≥0,95, 
Učinkovitost predstikalne naprave: EEI: A2(industrijska), A2 BAT(standardna), A1 BAT(Dali) 
Razred zaščite:    IP65, 
Temperatura okolice:    -20˚C to +45˚C, standardna in Dali izvedba, 
Temperatura okolice:    -20˚C to +70˚C, industrijska izvedba,  
Presek priklopnega kabla:   Φ6-12mm 
Priključne sponke:    2x/3x10mm2 
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DIMENZIJE 
 

 
 

Model L [mm] L1 [mm] B [mm] B1 [mm] H [mm] 
Vega-228 1330 1290 320 80 114 
Vega-235 1630 1590 320 80 114 
Vega-249 1630 1590 320 80 114 
Vega-449 1630 1590 550 80 114 
Vega-254 1330 1290 320 80 114 
Vega-454 1330 1290 550 80 114 
Vega-280 1630 1590 320 80 114 
Vega-480 1630 1590 550 80 114 

 
 

 
Svetilka je na voljo v različnih izvedbah(odebeljeno standardna vgradnja): 

/I 
Tridonic Industry el. predstikalna naprava(EEI A2) za višje temperature in življensko dobo 

200.000h 

/D Tridonic el. predstikalna naprava(EEI A1 BAT) z DALI komunikacijo  

/B Tridonic PRO el. predstikalna naprava(EEI A2 BAT) z življensko dobo 100.000h 

/1C3 1x 3 polni konektor; IP66 

/2C3 2x 3 polni konektor (Trough wiring); IP66 

/1C4 
1x 4 polni konektor; IP66 

namen: polovični izklop, EM modul 

/2C4 
2x 4 polni konektor; IP66; (Trough wiring) 

namen: polovični izklop, EM modul 

/1C5 
1x 5 polni konektor; IP66 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava  

/2C5 
2x 5 polni konektor; IP66; (Trough wiring) 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava 

/1C33 
2x 3 polni konektor na isti strani svetila; IP66 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava z EM modulom 

/2C33 
2x 3 polni konektor na isti strani svetila; IP66; (Trough wiring) 

namen: DALI ali 1-10 V predstikalna naprava z EM modulom 

/1MG Kabelska uvodnica iz nerjaveče pločevine 

/2MG 2x Kabelska uvodnica iz nerjaveče pločevine 

/1PG Plastična kabelska uvodnica 

/2PG 2x Plastična kabelska uvodnica 

/EM Modul zasilne razsvetljave z baterijo(EM modul), 3h 

/G Visokoprosojno kaljeno steklo (pokrov) 

/PC Pokrov iz nadstandardnega polikarbonata (HACCP) 

  Ohišje iz varjene pločevine, OXILAN prašno lakirano, bela 

/SS Ohišje iz nerjaveče pločevine 
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/WG Zaščitna mreža 

/Ex2 Ex II, cona 2,22 

/FS1 Sistem hitrega odpiranja/zapiranja 1 

/FS2 Sistem hitrega odpiranja/zapiranja 2 

/FS3 Sistem hitrega odpiranja/zapiranja 3 

/M1 Pritrditveni set (set 2 kom) 

/M2 Pritrditvena objemka 11/2" iz nerjaveče pločevine (set 2 kom) 

/H Polovični izklop svetila 

 
 
 
3. PRIKLOP 
 
 

Potisnite kabel skozi uvodnico in priklopite na priključne sponke, preverite če so pravilno priključene kot 
prikazuje slika spodaj. Privijte kabelsko uvodnico s pomočjo ključa. Enako velja v primeru priklopa s 
konektroji. 
 

   
 

standardna izvedba     izvedba z zasilnim modulom 
 
 

   
 

RST20i3 konektor    RST20 4S konektor 
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4. MONTAŽA  
 
 

Svetilke se pritrjuje preko dveh pritrdilnih sponk. Vgradne mere so prikazane v točki 2. 
 
 
5. VGRADNJA SIJALK 
 
 

Pred vgradnjo ali zamenjavo svetlobnega vira izključite svetilko iz napajanja in opravite splošni pregled. 
SIjalke vgradite ali zamenjate tako, da odprete pokrov svetilke, to storite tako, odvijačite 8 vijakov na 
pokrovu svetilke. V obratnem vrstnem redu jo zaprete. 
Preglejte tudi tesnenje svetilke. Ne vgrajujte poškodovanih svetlobnih virov. Vgradnjo, zamenjavo ali 
pregled lahko opravi le pravilno usposobljena oseba. 
 
 
6. ČIŠČENJE 
 
Svetilko čistite s pomočjo vode in mehke krpe.  
 
 
Pozor: Ne pustite nabiranja prahu na svetilki! 
 
 
 
7.   MODUL ZASILNE RAZSVETLJAVE 
 
Svetilka v različici EM je opremljena z enoto v sili, ki vzdržuje delovanje svetilke 3 ure po izpadu 
električne energije. Po montaži ali celotni izpraznitvi baterij, je potrebno baterije polniti vsaj 24h. Baterije 
je potrebno zamenjati vsaka 4 leta ali kadar se čas autonomije zmanjša. 
 
 
8.   POPRAVILA  
 

Vsa popravila izvede proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik (z izjemo vgradnje svetlobnega vira). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

POMEMBNO! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Obiščite nas na: 
www.ekomond.si 

 

ZA DOSEGANJE OPTIMALNIH REZULTATOV, 
UPORABLJAJTE SIJALKE, PRIPOROČENE S STRANI 

PODJETJA EKOMOND 


