
EVG IND

Elektronska	predstikalna	naprava
Tridonic	Industry	EEI:A2

o200.000h	T	50C.

Vega	je	vrhunska	energetsko	učinkovita	svetilka.	Visoka	proti	prašna	in	vodotesna	

VEGA 254 / VEGA 280 
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TEHNIC�NI	PODATKI:
Zaščitna	stopnja:				
Napajanje:																
Temp.	območje:						
Razred	zaščite:								
Sijalke:																						
Predstik.	naprava:	

Garancija:
Izdelava:

IP65
220V	-	240V,	50Hz
-25	do	+70°C
I
T5	z	G5	okovjem
elektronska	EEI:A2
220-240V	AC/DC
3	leta
Proizvedeno	v	EU

zaščita	omogoča	uporabo	v	najbolj	ekstremnih	pogojih	v	industriji.	Primerna	za	uporabo	
v	 proizvodnih	 halah,	 skladiščih,	 športnih	 dvoranah,	 delavnicah	 in	 podobno.

ENERGIJSKO	VARC�NA	INDUSTRIJSKA	SVETILKA

Zaščita

Območje	temperature	ambienta

o oSijalkeT5	Constant	5C	-	75C
razširjeno	temp.	območje
delovanja	-	življenska	doba	24.000h

Konektor	s	stopnjo	zaščite	IP66

Antistatično	visoko	prosojno
kaljeno	steklo.

Namensko	oblikovan	odsevnik	iz
Alanod	MIRO®4	materiala.	

IP

Ta

Ohišje:	varjena	prašno	barvana
jeklena	pločevina.Fe

Razred	zaščite:	I

T5

65

o-25C
o+70C

Cons

MIRO®4

4kV

320V
1h

Napetostni	udar

Prenapetostna	zaščita

230V
50Hz

Hitra	montaža

QUALITY
90	
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Napajanje
AC	198	-	264V
DC	176	-	280V

widemediumnarrow
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VEGA 254 / VEGA 280

Tip Moč	(W) L(mm) B(mm) H(mm) Teža	(kg)

VEGA	228

VEGA	254

VEGA	235
VEGA	249
VEGA	280

2x	28W

2x	54W

2x	35W
2x	49W
2x	80W

1290

1590

310

310

115

115

17

20

L

W

H

Sijalke	T5	ECO	10%	prihranka.
pri	enakem	svetlobnem	toku,
življenjska	doba	25.000h

T5

EX	II,	cona	2,22

Zasilni	modul	

Sijalke	T5	v	različnih	barvah

Ohišje,	vijaki,	uvod,	tečaji	iz
nerjaveče	pločevine

EM

Konektor	za	zaporedno
vezavo	svetilk

Inox

Opcijsko

ε

Regulacija	svetlobe

PC

PMMA

Izbira	barve	ohišja.

RAL

Vklop	polovice	svetilke

Zaščitna	mreža.

ECO

T5

Dimm

3h

DALI

1-10V

Visoko	prosojen	polikarbonat.
Skladno	s	standardom	HACCP.

Visoko	prosojen	akril.
Skladno	s	standardom	HACCP.

Dimm

QUALITY
90	
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Elektronska	predstikalna	naprava
Tridonic	Pro	EEI:A2	BAT

o100.000h	Ta50CEVG PRO

Tridonic	el.	predstikalna	naprava	z
DALI,	100.000h	Ta50C	EEI:A1	BAT
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